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	№ п/п
	Наименование
	Основные требования

	  1.
	Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей внутреннего сгорания
	1. Соответствовать требованиям следующих спецификаций: не ниже API СI-4; САТ ECF-2.
Класс вязкости моторного масла SAE 15W40
Срок службы масла (до замены) не менее 350 м/ч.

	
	
	2. Соответствовать требованиям следующих спецификаций: не ниже API СJ-4; САТ ECF-3.
Класс вязкости моторного масла SAE 10W30
Срок службы масла (до замены) не менее 500 м/ч.
	

	2.
	Гидравлическое масло
	1. Вязкость по SAE 10W. Срок службы масла (до замены) не менее 5000 м/ч. Выдерживание испытания в лопастном насосе по методу Vickers (35VQ25)

	
	
	2. Гидравлическое масло марки "А". Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	3. ISO VG 46. Соответствие спецификации: DIN 51524-3 класс HVLP. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	4. ISO VG 46. Соответствие спецификации: DIN 51524-3. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	5. ISO VG 32 Безцинковое масло. Соответствие спецификации: DIN 51524-2. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	2
	Масло для автоматических трансмиссий (АTF).
	1. Соответствие спецификации: Allison C-4, ZF TE-ML, 04D, 14A, 17B. Dexron II D. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	2.4.
	Трансмиссионное масло
	1. SAE 10; соответствие спецификации CAT TO-4, Allison C-4. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	2. SAE 30; соответствие спецификации CAT TO-4, Allison C-4. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	3.  SAE 50; соответствие спецификации CAT TO-4, Allison C-4. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	4. SAE 60; соответствие спецификации CAT FD-1. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	5. SAE 80W90 Соответствие спецификации: ZF TE-ML 05A, 07A, 08. Срок службы масла (до замены) не менее 2000 м/ч.

	
	
	3. Класс NLGI 2, DIN 51502, KP2P-30 Нагрузка сваривания не менее 3100N по ASTM D2596.
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