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	Ведомость объемов работ № 5

	
	
	

	«Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением». 
Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144.0 м 
(Водосбросной колодец ВК-4).

	
	
	

	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Устройство водосбросного колодца ВК-4
	
	

	
	Смотровая площадка. Демонтаж.
	
	

	1
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Демонтаж)
	т
	5,15

	2
	Металлические конструкции массой от 1 до 3 т (Погрузка)
	т
	5,15

	3
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями – самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели) круглых лесоматериалов и пиломатериалов), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 4000001). Расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1
	т
	5,15

	4
	Металлические конструкции массой от 1 до 3 т (Разрузка)
	т
	5,15

	
	Вертикальная пространственная конструкция
	
	

	5
	Изготовление и монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	т
	16,785

	6
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	16,79

	
	Балки
	
	

	7
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т
	т
	1,682

	8
	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: до 0,1 т
	т
	1,682

	
	Опорная рама монорельса
	
	

	9
	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
	т
	1,274

	10
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1.0 т
	т
	1,274

	
	Монорельс
	
	

	11
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой : до 1.0 т
	т
	0,238

	
	
	
	

	12
	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: до 0,1 т
	т
	0,238

	13
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	1,253

	14
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1.0 т
	т
	1,253

	
	Лестница-стремянка
	
	

	15
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 
	т
	0,599

	16
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т
	т
	0,599

	
	Шандорные кольца  (Двн.-2000 мм)
	
	

	17
	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм
	100 м³
	0,348

	18
	Кольцо шандорное, бетон гидротехнический марки В22,5 (М 300), класс бетона F200, W8. Vбет.=0,86 м³, расход арматуры 85 кг
	шт
	40

	
	Закладные детали
	
	

	19
	Обечайка из полосы 10х400 (П1, П2) (453,83*40)/1000
	т
	18,1532

	20
	Проушина из полосы 10х40, ½ труба 426х10, вкладыш d=36 мм  L=180 мм, арматура d=16 мм AI  L=120 мм (Н1, Н2, Н3) (48,73+5,8)*40/1000
	т
	2,1812

	21
	Шплинт d=5 мм  L=50 мм
	шт
	320

	
	Уплотнение
	
	

	22
	Пластина резиновая,  =5 мм средней степени твердости L=8200 мм
	шт
	40

	23
	Рукав резиновый d=30 мм L =8168 мм
	шт.
	40

	
	Устройство площадки для монтажа секций колодца ВК-4
	
	

	24
	Песок карьера Вырубка (35000*1,01*1,025)
	м³
	36234

	25
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1.2) м³, группа грунтов 1
	1000  м³
	36,234

	26
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающим вне карьеров) грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки до 3 км класс груза 1 (36234*1,5)
	т
	54351

	27
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 
	1000  м³
	26,650248

	28
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из несвязных грунтов с уплотнением катками массой свыше 16 т
	1000  м³
	9,0

	
	Крепление гребня дамбы ПГС
	
	

	29
	ПГС (500*1,01*1,05)
	м³
	530

	30
	Разработка песчано-гравийного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1.2) м³, группа грунтов 1.
	1000  м³
	0,53

	31
	Перевозка песчано-гравийного грунта автомобилями-самосвалами (работающим вне карьеров) грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки до 20

км класс груза 1 (530*1,6)
	т
	848

	32
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (3/0,5)
	1000  м³
	0,53

	33
	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной свыше 0,5 м до 1 м (530,25)/1,01/100
	100  м³
	5,25

	34
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т  при толщине слоя: 25 см, количество проходов 6 (5,25/1,05*100)/1000
	1000  м³
	0,5

	35
	Планировка площадей (гребень дамбы, насыпи под сосредоточенные сбросы, заезды) бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.) 
	1000  м²
	1,5

	
	Разборка надводной части площадки для монтажа секций колодца ВК-4
	
	

	36
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1.2) м³, группа грунтов 1
	1000  м³
	9,0

	37
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающим вне карьеров) грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки до 3 км класс груза 1 (9000*1,5)
	т
	13500

	38
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 
	1000  м³
	9,0


Примечание:

1. В сметных расчетах учесть доставку материалов до объекта.
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